Principais Caracteristicas

- Velocidade maxima de impressao: até 19 ppm em Carta e até 18 ppm
em A4

- Resolucao de impresséo: até 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saida
efetiva)

- Memoria interna: 2 MB

- Ciclo de trabalho: até 5000 paginas més

- Saida da primeira pagina: até 8,5 segundos

- Resolucéo da tecnologia de impresséo: HP FastRes 600, HP FastRes
1200

- Linguagens padrao da impressora baseada em host

- Numero de cartuchos: 1 (preto)

- Com suporte a Suresupply

- Gerenciamento da impresséo: HP Status and Alerts; HP Usage
Tracking (instalacdo so6 pelo CD)

- Conexao padrdo: 1 USB 2.0 de alta velocidade

- Painel de controle: 2 luzes indicadoras com LED (Atencéo, Pronta)

- Gramatura de midia recomendada (frente e verso): 60 a 105 g/m? (16 a
28 |b)

- Volume de paginas mensais recomendado: de 250 a 1.500 paginas

- Tipos de midia aceitos: papel (laser, sulfite, fotografico, aspero,
vellum), envelopes, etiquetas, cartdo, transparéncias, cartdes-postais

- Tamanhos de midia aceitos: carta, Oficio, executivo, cartdes-postais,
envelopes (n°. 10, Monarch)

- Tamanhos de midia personalizados: bandeja de entrada para 150
folhas 147 x 211 a 216 x 356 mm (5,8 x 8,27 a 8,5 x 14 polegadas)

- OpcOes de impressao em frente e verso: Manual (suporte a driver
fornecido)

- Processador: Tensilica/266 MHz

- Cor: Branco/Cinza

- Tensao/Voltagem: 110v

Manuseio do papel:

- Capacidade de entrada: bandeja de entrada para 150 folhas, até 15
envelopes

- Capacidade de saida: bandeja de saida para 100 folhas, até 15
envelopes, até 100 transparéncias

Softwares incluidos:
- HP Usage Tracking
- HP Status and Alerts
- CD Launch Pad



- Control Panel Simulator
- Driver de impressao
- Programa de instalagéo/desinstalacéo de software

Acustica:

- Emiss@es de energia acustica: 6,4 B(A)

- Emissdes de energia acustica para o observador (ativa, imprimindo):
51 dB(A)

Alimentacéo:

- Tipo de fonte de alimentacéo: interna

- Consumo de energia: 360 watts (impresséo), 1.4 watt (pronta), 0.9 watt
(desligamento automético), 0.6 watt (manual-desligado)

Requisitos de sistema:

PC:

- Para Microsoft® Windows® 7 (32 bits/64 bits): 1 GB de RAM

- Para Windows Vista® (32 bits/64 bits), Windows® XP, Windows®
Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows® Server 2003: 512 MB de RAM
- 350 MB de espaco disponivel no disco rigido

- Unidade de CD-ROM

- Porta USB

Mac:

- Mac OS Xv 10.4,10.5, 10.6

- 256 MB de RAM

- 150 MB de espaco disponivel no disco rigido

- Unidade de CD-ROM

- Porta USB

Conteudo da embalagem:

- Impressora HP LaserJet Pro P1102 CE651A#696
- Cartucho inicial preto HP

- Cabo de alimentacgéo

- CD(s) com software e documentagéo

- Guia de primeiros passos

- Folheto de suporte

- Folheto de instalag&o inteligente

Suprimentos compativeis:
- Cartucho preto HP LaserJet CE285A (aproximadamente 1.600
paginas)



N&o acompanha cabo de conexao USB (ligacdo da impressora ao
PC). Vendido separadamente de acordo com
recursos/funcionalidades do produto.

Garantia
1 ano



